ELP400

Profilo tecnico

Performance di carica e scarica
max 600W

Interfaccia Batteria
16 Pin, 24 Pin

Canali
2x12

Display
7" LCD

connessione

Wi-Fi, Bluetooth
Tensione di alimentazione AC220V
Intervallo di frequenza 40 ~ 60 Hz
Intervallo di tensione di carica e scarica DC 2 ~ 260V
Precisione della tensione + 0,1% FS + 5 mV (risoluzione: 0,001 V)
Intervallo di corrente di carica max. 100 A e max. 4,4 Kw
Intervallo di corrente di scarica max. 150 A e max. 7,2 kW |
Intervallo di corrente di prova 1% FS + 0,2 A (risoluzione: 0,1 A) |
Temperatura di esercizio - 5°C ~ 40°C
“Comunicazione dati CAN, RS485
‘ Trasmissione dati Memorizzazione dei dati USB
| Modalita di carica Carica a corrente costante + carica a tensione
costante
-Modalita di scarica Scarico a corrente costante
* Funzione di protezione Protezione da sovraccarico e sovrascarico,
surriscgldomento
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DISPOSITIVO DI CARICA E SCARICA
MODULARE PER PACCHI BATTERIE EV

Launch ELPA00 & un caricatore e scaricatore professionale che utllizza la pit recente tecnologia di carica
e scarica. In base alle caratteristiche delle batterie al plombo-acido e al litio-ferro, offre una varietd di
modalitd di test @ manutenzione adatte a scaricare, carlcare, caricare ciclicamente e testare la scarica di

varie batterie al piombo-acido e al litio-ferro disponibili sul mercato.
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Diverse modalita d impostazione

Consente di impostare il tempo di carica totale, il tempo di tensione costante, Ia
capacita di carica e la corrente di carica.

CARICA E SCARICA IN
SICUREZZA

PROTEZIONE DA
SOVRACCARICOE
SCARICA

Regole di funzionamento

E possibile impostare regole di carica e scarica libera e tempi di attivazione per
garantire € migliorare la capacita della batteria.

Rilevamento della tensione piu alta/bassa

Supporta lacquisizione di dati di alta/bassa tensione, temperatura e altri dati da
una singola stringa di batteria. | dati vengono visualizzati sullo schermo sotto forma

di grafico a barre, report e grafico che pud essere ingrandito/ridotto localmente per
facilitarne la visualizzazione.

Materiali di alta qualita
| materiali aeronautici originali di alta qualitd, combinati con una tecnologia di
controllo moderna e avanzata, sono utilizzati per garantire un funzionamento regolare.

Condizioni di allarme

Impostare varie condizioni di allarme per tensione, corrente e temperatura anomale

per consentire un intervento tempestivo e garantire la sicurezza della batteria e
dell'unitd.

Funzioni di sicurezza

LELP400 & dotato di varie funzioni di protezione, quali sovratensione, sottotensione,
sovracorrente, cortocircuito, inversione di polarita e protezione da sovratemperatura,
sottocorrente, cortocircuito in uscita, che contribuiscono alla sicurezza dell'operatore.
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